
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

Produit DRAINTUBE 500P FTB1 D25 + Quick Connect System 

Quantités 10,000 m2 Ingénieur SNC Lavalin 

Application Dépressurisation sous dalle Installation Loiselle 

Propriétaire - Année 2014 

Centre d’entretien de trains 
Dépressurisation sous dalle 

CONTEXTE 
Lors de la construction de nouveaux bâtiments sur d'anciens sites industriels (usines, stations-
service, ...), la présence de sols contaminés entraine des remontées de gaz pouvant être toxiques. 
En fonction du type de pollution rencontrée, la mise en place d’un système de dépressurisation 
sous dalle présente l’avantage de ne pas avoir à évacuer les sols pollués. Cette solution a été 
choisie pour la construction d'un centre d’entretien de trains à Lachine, Montréal - QC. 
 

PROBLÉMATIQUES 
Traditionnellement, le système de dépressurisation sous dalle est composé d'une couche de 
drainage en matériaux granulaires de 100 à 150 mm d'épaisseur, placée sur un géotextile de 
séparation et recouverte d'un pare-vapeur. Des tuyaux et cheminées d’évacuation sont placés, 
selon la géométrie du bâtiment, pour collecter et évacuer le gaz. Comme la plupart des systèmes 
de dépressurisation sous dalle sont requis dans des zones à forte densité de population (par 
exemple, de nouvelles constructions sur d’anciennes zones industrielles), la circulation des 
camions et le bruit résultant des travaux d'excavation et du transport des matériaux granulaires 
sont une nuisance pour les habitants. Ceux-ci endommagent également le réseau routier urbain 
qui n'est pas conçu pour supporter le trafic de véhicules lourds.  
 

SOLUTION RETENUE 
Le géocomposite de drainage multi-linéaire DRAINTUBE 500P FTB1 D25 a été utilisé comme 
système de dépressurisation sous dalle en remplacement de la couche de drainage granulaire, du 
géotextile de séparation et du pare-vapeur. Il présente les propriétés suivantes : 

• Nappes géotextiles non-tissées aiguilletées incorporant des mini-drains perforés de 
diamètre 25 mm régulièrement espacés tous les 1 mètre de largeur de produit 

• Géofilm PE aiguilleté sur un côté du géocomposite, agissant comme un pare-vapeur 

• Mini-drains possédant une rigidité à 5 % de déflexion supérieure à 3,000 kPa 

• Capacité drainante stable à long terme, même sous fortes contraintes 
 
Le DRAINTUBE® est relié mécaniquement au tuyau d'évacuation à l'aide du système Quick 
Connect, ce qui réduit les pertes de charges et améliore la mise en dépression du système. Le 
système Quick Connect est compatible avec les systèmes de dépressurisation actifs. 
 

AVANTAGES  
 

• Solution efficace pour les systèmes de dépressurisation sous dalle passifs et actifs 

• Réduction de l'empreinte sociale (diminution de la circulation et des nuisances sonores)  

• Réduction de l'empreinte environnementale (réduction de 85 % d'émissions de GES par 
rapport à l'utilisation de matériaux de drainage granulaires) 

• Réduction des coûts (pas de sol pollué à excaver, donc pas de couts pour l'élimination 
du sol pollué) 

• Santé et Sécurité accrue pour l'équipe d'installation sur site 

Installation du DRAINTUBE 500P FTB1 D25 comme système 

de dépressurisation sous dalle  

 

 
Coulage de la dalle de béton sur le DRAINTUBE 500P FTB1 

D25. Le géofilm aiguilleté en partie supérieure protège le 

géocomposite contre le colmatage par la laitance du ciment 

Connexion du DRAINTUBE® au tuyau d’évacuation à l'aide du 

système Quick Connect 



 

 

1300, 2e rue, Parc Industriel 
Sainte-Marie-de-Beauce (Québec) 
G6E 1G8 CANADA 

 

BESOIN DE 
PLUS D’INFO? 

N’hésitez pas à contacter un de 
nos spécialistes pour connaître 
les bénéfices que vous pourrez 

tirer de vos projets ! 

Documentation disponible 
• Fiches Techniques 
• Guides d’installation 
• Normes et Études 
• Liste des projets 
• Outils de dimensionnement 

www.afitextexel.com 

1-800-463-0088 

Avis Important – L’information contenue dans ce 
document est proposée à titre promotionnel 
uniquement. Ainsi, toutes les caractéristiques du projet 
ne sont pas mentionnées. Aucune garantie n’est offerte 
par AFITEX-Texel ou ses partenaires quant à 
l’information contenue et présentée dans ce document. 

 

LA VALEUR AJOUTÉE D’AFITEX-TEXEL GÉOSYNTHÉTIQUES 
 
L’expertise de l’équipe AFITEX-Texel a permis d’offrir aux ingénieurs toute l’information nécessaire et le 
support technique pour choisir la solution la mieux adaptée aux paramètres et contraintes du projet. 
 
« Ce qu’AFITEX-Texel a à offrir » 
 
AFITEX-Texel sera fier de vous assister dans l’évaluation et le dimensionnement de vos futurs projets, 
car notre approche a toujours été et sera toujours la même : le bon produit au bon endroit, 
convenablement installé et profitant d’un contrôle qualité rigoureux. 
 
Si vous avez besoin de plus d’information, contactez l’équipe AFITEX-Texel Géosynthétiques. 
Nos experts vont apporteront gratuitement le support suivant : 
 

• Assistance Technique 

• Assistance pendant le dimensionnement 

• Formation Technique 

• Documentation Technique 

• Outils de calcul 

• Spécification et dossiers d’appel d’offre 

• Guide d’Installation 

Coupe type, Centre d’entretien de trains 


