
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

Produit DRAINTUBE GAZ + système Quick Connect 

Quantités Entrepôts de plus de 60,000 m2 Ingénieur Nombreux 

Application 
Système de dépressurisation sous 

dalle 
Installation Nombreux 

Propriétaire Nombreux Année Depuis 2014 

Atténuation du gaz radon 
Dépressurisation sous dalle 

CONTEXTE 
Le radon est un gaz radioactif qui résulte de la désintégration de l’uranium présent de façon 
naturelle dans le sol et la roche. Le radon est inodore, insipide et invisible. Il peut s'accumuler dans 
certains endroits où la ventilation est insuffisante, comme dans une mine souterraine mais 
également à l'intérieur des bâtiments. Une exposition à long terme à des niveaux élevés de radon 
peut être dangereuse pour la santé humaine. Le gaz radon peut endommager les cellules des 
poumons et l’exposition à long terme au radon est la deuxième cause en importance du cancer du 
poumon après le tabagisme et la première chez les non-fumeurs. Il peut s’écouler des années 
entre une exposition et le début de la maladie. 
 

PROBLÉMATIQUES 
Les mesures d'atténuation des concentrations en gaz radon consistent traditionnellement en un 
système de dépressurisation sous-dalle composé d'une couche de drainage granulaire de 100 à 
150 mm d'épaisseur, placée sur un géotextile de séparation et recouverte d'un pare-vapeur. Des 
puisards sont installés en fonction de la concentration de gaz attendue et de la géométrie du 
bâtiment. La plupart des systèmes de dépressurisation sous-dalle étant construits dans des zones 
à forte densité de population (nouvelles constructions dans les anciennes zones industrielles), la 
circulation des engins et le bruit résultant des travaux d'excavation et du transport de matériaux 
granulaires sont une nuisance pour les habitants. Cela endommage également le réseau routier 
secondaire qui n'est pas conçu pour supporter le trafic de véhicules lourds.  
 

SOLUTION RETENUE 
Installé sous la membrane pare-vapeur, le DRAINTUBE GAZ est utilisé dans le système de 
dépressurisation sous dalle, en remplacement de la couche granulaire et du géotextile de 
séparation. Il possède les propriétés suivantes :  

• Nappes géotextiles non-tissés aiguilletées incorporant des mini-drains perforés de 
diamètre 25 mm régulièrement espacés tous les 2 m de largeur de produit 

• Mini-drains avec une rigidité à 5% de déflection supérieure à 3,000 kPa 

• Capacité de débit stable à long terme, même sous fortes charges 
 

Le DRAINTUBE® est connecté à la conduite collectrice avec le système Quick Connect. Cette 
connexion réduit les pertes de charges et améliore les performances globales du système de 
dépressurisation sous dalle. DRAINTUBE® est compatible avec une dépressurisation active des gaz. 
 

AVANTAGES 
 

• Solution éprouvée comme système de dépressurisation sous dalle (passif ou actif) 

• Réduction de l’empreinte sociale (réduction du trafic de véhicules lourds) 

• Réduction de l’empreinte environnementale (85% de réduction des GES)  

• Réduction des couts (pas d’excavation de sols pollués, pas de frais de mise en décharge) 

• Très bons résultats Santé & Sécurité pour les équipes de pose sur le site 

Installation du DRAINTUBE GAZ comme système de 

dépressurisation sous dalle. 

 

 
Mise en place du remblai sur le système DRAINTUBE® / pare-

vapeur. Utilisation d’engins à faible pression de contact si 

l’épaisseur de remblai est inférieure à 300 mm. 

Connection des mini-drains du DRAINTUBE® à la conduite 

collectrice au moyen du système Quick Connect. Ce système 

est compatible avec une dépressurisation active des gaz. 



 

 

1300, 2e rue, Parc Industriel 
Sainte-Marie-de-Beauce (Québec) 
G6E 1G8 CANADA 

 

BESOIN DE 
PLUS D’INFO? 

N’hésitez pas à contacter un de 
nos spécialistes pour connaître 
les bénéfices que vous pourrez 

tirer de vos projets ! 

Documentation disponible 
• Fiches Techniques 
• Guides d’installation 
• Normes et Études 
• Liste des projets 
• Outils de dimensionnement 

www.afitextexel.com 

1-800-463-0088 

Avis Important – L’information contenue dans ce 
document est proposée à titre promotionnel 
uniquement. Ainsi, toutes les caractéristiques du projet 
ne sont pas mentionnées. Aucune garantie n’est offerte 
par AFITEX-Texel ou ses partenaires quant à 
l’information contenue et présentée dans ce document. 

 

LA VALEUR AJOUTÉE D’AFITEX-TEXEL GÉOSYNTHÉTIQUES 
 
L’expertise de l’équipe AFITEX-Texel a permis d’offrir aux ingénieurs toute l’information nécessaire et le 
support technique pour choisir la solution la mieux adaptée aux paramètres et contraintes du projet. 
 
« Ce qu’AFITEX-Texel a à offrir » 
 
AFITEX-Texel sera fier de vous assister dans l’évaluation et le dimensionnement de vos futurs projets, 
car notre approche a toujours été et sera toujours la même : le bon produit au bon endroit, 
convenablement installé et profitant d’un contrôle qualité rigoureux. 
 
Si vous avez besoin de plus d’information, contactez l’équipe AFITEX-Texel Géosynthétiques. 
Nos experts vont apporteront gratuitement le support suivant : 
 

• Assistance Technique 

• Assistance pendant le dimensionnement 

• Formation Technique 

• Documentation Technique 

• Outils de calcul 

• Spécification et dossiers d’appel d’offre 

• Guide d’Installation 

Entrepôt commercial dans une zone sensible au radon 
à Edmonton, Canada 


